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C 5C

Gama C 
Generatoare portabile 
electrice

Aparatele "C" sunt generatoare de aer 

Manevrabile, robuste, simplu de utilizat 

constrângeri de instala

depozitare de carburant.
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C 3 C 5 C 9 C 15 C 22 C 31
Portabil Portabil Portabil Mobil Portabil Portabil

V/Ph/Hz 230V~1 50 Hz 380V~3 50 Hz 380V~350 Hz 380V~3 50 Hz 380V~3 50 Hz 380V~3 50 Hz
KW 3,3 5 9 15 22 30

Tip

Putere
Kcal/H 2 850 4 300 7 740 12 900 18 920 25 800
M3/H 360 360 830 1 050 2 620 1 720Debit de aer (la 65°C)

Amperaj maxi A 14,3 7,2 13,5 21,6 31,8 43,9
°C 68 73 65 65 30 78

Reglaj de putere KW 0 - 1,65 - 3,3 0 - 2,5 - 5 0 - 4,5 - 9 0 - 5 - 10 - 15 0 - 11 - 22 0 - 15 - 30
IPX4IPX4 IPX4 IPX4 IP44 IPX4

mm 410 x 285 x 315 410 x 285 x 315 490 x 285 x 395 695 x 385 x 495 620 x 415 x 665 637 x 585 x 571Dimensiuni L x L x H
Greutate Kg 8,6 8,7 12,7 21,7 24,2 32

- - - - - -
ECHIPAMENT DE SERIE
Termostat ambiental 

- - - - - -
- - - - - -Post-
- - - - - -

Racord electric Cablu+priz Cablu 1,5M cu

C 3

aeraer 
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Practice 
simplu de manevrat, acestea sunt simplu de 

inaccesibile. P
racordarea la curent electric. Utilizarea nu 
presupune nicio supraveghere: termostatul 

. 

Robuste
generatoarele din 

Motorul este integral integrat cu scopul de a 
evita deteriorarea ventilatorului în caz 

Performante

ridicate (peste 65°C ele
exceptând C22). 

generatoarelor. 

Sigure
Generatoarele din gama "C" sunt echipate cu 

su -

Conform normelor CE privind aparatele de uz 
non-domestic, aparatele "C" sunt echipate cu 

Versiuni murale ( CS, C5 et C9 )

pentru C22. 

Kit de fixare pentru 
 

C22 este un generator de aer 
cald electric, cu putere mare 
(22 KW). 

a fost studiat în special pentru 

izolate, putând atinge mai mult 
de 600 M3: debit de aer 
important pentru repartizarea 
u
ambiental integrat, selector 
care permite ajustarea puterii 
calorice, nivel sonor redus... 

Termostat ambiental + 
 

spiralate (exceptând C22) 

C 31
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C 22
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